
N6地下管道防腐层探测检漏仪使用说明书

1

海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司
Haian Discovery Detecting lnstrument CO.,Ltd



N6地下管道防腐层探测检漏仪使用说明书

2

前 言

非常感谢您选用 N6地下管道防腐层探测检漏仪，您能成为

海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司的用户，是我们莫大的荣幸。

为了使您能尽快熟练的使用本仪器，我们随仪器配备了使用

说明书。

本手册属于仪器重要的一部分，它能提供操作及安全指引，

使用户可以正确使用及维护本仪器。在第一次使用仪器之前，

请务必仔细阅读本手册的所有内容，以便您能了解本仪器的

性能 ，并能充分运用其各项功能。在阅读本说明书后，请妥

善保管，以备日后查阅。

本手册内容及规格在需要时我们会作适当修改，海安迪斯

凯瑞探测仪器有限公司保留随时改进和革新仪器而不事先通

知的权利，如果用户所购买的仪器与使用说明书上有所不同

或有什么问题，可选择以下方式与我们联系。

1、 拨打公司售后服务专线：400-012-6866；

2、 发邮件至公司邮箱：postmaster@dscr.com.cn ；

3、 登录公司网址查询：http://www.dscr.com.cn。

谢谢您的合作！

mailto:发邮件至我们的公司邮箱：postmaster@dscr.com.cn
http://www.dscr.com.cn
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一、 仪 器 简 介

（一）仪器的特点

1、采用平面化设计、键盘操作，一键多用。

2、无需另外接线，按测量键，即可自动测出发射功率、发射电压、

发射电流、接地电阻等参数。

3、对检测全过程的信号强度，由内部线路进行归一化处理，使各测

段的防腐层漏点大小和绝缘电阻值具有可比性。

4、采用压控振频技术，使管位和漏点的信号强度反应更清晰。

5、音响、示值、模拟条形光标，显示信号强度更直观。

6、操作方便，使用简单，易学易懂。

7、体积小，重量轻，便于携带，更适合野外检测。

8、仪器电压不足时自动关机，关机时自动切断内部电源，节能效果

显著。

（二）仪器的功能及按键介绍

1、发射机：发射机用于向地下管道发射某一特定频率的电磁波信

号，建立起单线——大地回路的地下管线检测场。其功能示意如图 1所

示。
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图 1 发射机前面板示意图

（1）开 关键：用于打开或关闭发射机电源；

（2）↑ ↓键：用于提高或降低发射机功率；

（3）测量健：用于测量发射功率W、发射电压 V、发射电流 mA、接

地电阻Ω；

（4）蓄电池组电压显示，光标指示与右侧数字相对应，光标对应 12V

上，表示电量足；

（5）表示发射W、V、mA、Ω中的某一测量值，液晶屏中显示值的测

量项目与光标所在位置相对应；

（6）充电指示灯，充电时指示灯亮，充足电时指示灯熄灭；

（7）工作指示灯，工作时指示灯亮，不工作时指示灯熄灭；

（8）显示档位，按↑ ↓键调节档位，在 1-9 档范围内调节。
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2、探管仪：探管仪和探杆配合使用，用于探测管道的位置、走向、深

度，评估防腐层绝缘电阻。其功能示意如图 2所示。

图 2 探管仪面板示意图

（1）开 关键：插上探杆插头后，用于打开或关闭探管仪电源；

（2）↑ ↓键：用于提高或降低探管仪接收机灵敏度，0-50 范围内调

节；

（3）音量健：用于调节探管仪接收机音量的大小；

（4）模式键：用于 T与 QT之间互相转换，表示灵敏度的放大及归一

化，以便较远距离和复杂环境的探测；

（5）模拟条形光标，与数值、音量、信号强度变化一致；

（6）灵敏度显示值，在 0-50之间调节；

（7）信号强度示值，在 0-1000之间变化；

（8）模式键显示值 T或 QT；

（9）内置电池电压显示位置。
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3、检测仪：检测仪和检漏线配合使用，用于检测防腐层破损点及

破损点大小分级。其功能示意如图 3所示。

图 3 检测仪面板示意图

（1）开 关键：插上检漏线插头后，用于打开或关闭检漏仪接收机电源；

（2）↑ ↓键：用于提高或降低检漏仪接收机灵敏度，0-50 范围内调

节；

（3）音量健：用于调节检漏仪接收机音量的大小；

（4）模式键：用于 T与 QT之间互相转换，表示灵敏度的放大及归一

化，以便比较破损点大小及分级；

（5）模拟条形光标，与数值、音量、信号强度变化一致；

（6）灵敏度显示值，在 0-50之间调节；

（7）信号强度值，在 0-1000之间变化；

（8）模式键显示值 T或 QT；

（9）内置电池电压显示位置。

（三）仪器的技术指标

（一） 发射机技术指标：
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1．输出功率：0-25W自动调节

2．发射频率：1K±0.1HZ

3．阻抗匹配：0-500Ω，自动匹配

4．发射距离：0.03-5km，可逐级向 5km外移动

5．工作电源：12V镍氢电池组

6．工作温度：-10℃~+50℃

7．控制系统：模拟信号控制

8．调节系统：数字式键盘控制

9．重 量：2.8kg（不含电池）

10．外形尺寸（mm）：267×220×105

（四）（二）探测仪技术指标：

1．灵敏度：-65db

2．位置偏差：≤10cm

3．探测深度：≤5m

4．工作电源：9.6V镍氢电池

5．工作温度：-10℃~+50℃
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6．显示：数字显示

7．重量：1.1 kg

8． 外形尺寸（mm）：165×155×68

（三）检漏仪技术指标：

1．灵敏度：-65db

2．检漏精度：≥0.25mm
2

3．工作电源：9.6V 镍氢电池

4．工作温度：-10℃~+50℃

5．显示：数字显示

6．重量：1.1 kg

7．外形尺寸（mm）：165×155×68



N6地下管道防腐层探测检漏仪使用说明书

10

二、 仪器的操作方法

（一） 发射机的使用

1、发射机的连接

（1）将 12V电池组电源线插头插入发射机后面板的插孔中。

（2）发射线插头插座卡槽对齐，插入发射机后面输出插孔中，将输

出线红色鳄鱼夹连接到磁铁上，并将磁铁连接于管道，再将输出线另一

端红色手枪式插头与接地线上的黑色的手枪式插头连接起来，接地线另

一端的黑色鳄鱼夹夹到接地棒上，与管道走向成 90 度放开，打入地下。

2、发射机发射接线地点的选择

尽量避开多支路中心点，如计量站、联合站、集输站这些地方管网

四通八达，不仅信号衰减快，而且当目标管线埋地很深时，接收机在地

面收到的信号很弱，增加了探测管线的难度，应尽可能选择单根管线处

施加发射机的信号，这样信号处于单向传输或双向传输，电流集中，探

管检漏效果均比较好。

3、发射机接地方式的选择

发射机的地线可有三种接线方式：

（1）单边接地：只在目标管线的一边接地，这种接地方式是管道接线

点与管道走向垂直方向 10-20M 处，将接地棒插入地下，干燥处需浇水

湿润。见图 4.

（2）双边接地：即发射机接地线引出两根，分别接入到管线两边的大

地中，此种方法磁场分布对称，探管、测探都很准确，但要检查两边的

接地效果是否一致，方法是按测量键，观察一边的接地电阻时，将另一

边接地线断开。观察另一端接地电阻时也是一样，两边接地电阻相等，

效果才一样。接地电阻不等时，通过打深或拔浅接地棒，也可通过浇水

的办法，使两边接地效果相等。（见图 5）

（3）远距离回路法接地：该方法是将发射线接到管道一端，将接地
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线延长接到管道另一端。工作时，在管道上形成回路。这一方法只有在

解决特别复杂管网探测时才采用。回路法接线时以管道与地线作为传输

回路的，导线与管道的距离必须是管道埋深的 10 倍以上，否则会因距

离太近，影响管位的探测。远距离回路法接线、管道上信号最强。（见

图 6）

此外，当管道末端预留支管没能很好接地，探不到信号时可在末端

加一接地线，称远接地回路法接线。（如图 7）




